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OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a
execugdo da rede de gases medicinais do Instituto Praxis em Parnaiba/P1.

DISPOSICOES GERAIS

Os detalhes construtivos, quando necessarios, serao determinados pelo presente projeto, sendo
que eventuais modificagdes somente poderdio ocorrer se houver prévia aprovagao do autor do projeto.

GASES MEDICINAIS

1. Generalidades:

A alimentagdo das redes de oxigénio (Ox), ar comprimido medicinal (Ar) e vacuo clinico (Vac)
serdo supridas das suas respectivas Centrais, com sua derivagdo area, protegida ¢ identificada, tanto a

jusante como a montante. Central esta que sera dimensionada pela empresa fornecedora dos gases em
estudo.

2. Painéis de Alarmes:

Painéis de alarmes de emergéncia setorial de (Ox, Ar e Vac), ficardo situados nos postos de
enfermagem ou corredores de grande circulagdo, constando de um painel para Oxigénio, um para Ar
Comprimido Medicinal e um para Vacuo Clinico. Ambos os tipos de painéis deverdo ser alimentados
pela rede elétrica e também devem ter sua alimentagdo “chaveada” automaticamente para a fonte de
emergéncia auténoma do préprio alarme ou do estabelecimento de saude em no maximo 15s, nos casos
de falta de energia.

As pressdes de acionamento dos alarmes deverio ser de acordo com a tabela abaixo:

ALARMES OPERACIONAIS (CENTRAIS)

Pressao de Incremento Pressao de Alamme Incremento

Descrigao | Alarme Ativado (Tolerancia) Desativado (Tolerancia)
AC |45Kgfcm? +- 2% 5,0 Kgficm? + 2%
5 Kgflcm? + 2% 5,5 Kgflcm? + 2%
| 4,5 Kgfiem® +-2% 5,0 Kgfiem? +- 2%
' +- 2% 5,5 Kgficm? +- 2%
9,5 Kgflem? + 2% 10 Kgflcm? +- 2%
+- 2% 550 mmHg +- 2%

NOTA: E importante atentar que estas pressoes podem variar a depender das pressdes de trabalho de
diferentes equipamentos, mas que podem ser utilizadas como base para determinagdo da faixa de ajuste
de pressdo dos painéis de alarme a serem adquiridos. Os painéis de alarmes a serem adquiridos deverao
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ser passiveis de ajuste para atender as pressoes de alarme operacional e pressdes de alarme de
emergéncia.

Fig.1: Referéncia modelo de painel de alarme

3. Régua ou painél de servigo hospitalar (Postos de Utilizacio):

Os postos de utilizagdo e as conexdes de todos os acessérios para uso de gases e viacuo devem
ser conforme prescrito nas normas NBR 13730, 13164 ¢ 11906.

Cada posto de utilizagdo de oxigénio, ar e vacuo, deve ser equipado com uma valvula
autovedante, e rotulado legivelmente com o nome ou a abreviatura e simbolo ou formula quimica, com
fundo de cor conforme a norma de cores para identificagdo de gases e vacuo. A quantidade de pontos de
consumo das réguas devera ser conforme projeto.

Os postos de utilizagdo junto ao leito do paciente devem estar localizados aproximadamente a
1,50m acima do piso, a fim de evitar danos fisicos a valvula, bem como ao equipamento de controle e
acessorios, tais como: fluxémetros, umidificadores, ou qualquer outro acessorio neles instalados.

Todo o manémetro para gases, incluindo medidores usados temporariamente para fins de teste
deve ser conforme NBR 13730, e conter a legenda (Nome do gas), NAO USE OLEO.

A estrutura ¢ o corpo deverdio ser construidos em perfis de aluminio de maneira a impedir
qualquer formagéo de oxidacio.

Compartimento de gases e rede elétrica deverio ser separados.

Espagamento entra
pontos de geses

Hurninagin amplks

Fig.2: Referéncia modelo de painel de servigo (REGUA)
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4. Rede de distribuicio:

A rede de distribuigio sera aparente, instalada no pavimento técnico (acima do teto), observando
uma distancia minima de 200,0mm entre a linha de centro de cada tubo. O segmento de rede (descida)
que abastece os pontos sera aparente também, desde o forro até o ponto de consumo, localizado a 1,50m
acima do piso acabado.

A rede de distribuigio sera confeccionada com tubos de cobre classe “A” (segundo NBR 15757),
nas dimensdes explicitadas no presente projeto.
Todas as conexdes usadas para unir tubos de cobre, devem ser de cobre ou bronze, laminados ou

forjados, construidas especialmente para serem aplicadas com solda forte (solda prata com pureza
minima de 45%)).

Preparaciio dos tubos, conexoes, valvulas e demais acessorios:

Antes da instalagdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, excetuando-se apenas aqueles
especialmente preparados para servigo de oxigénio, lacrados, recebidos no local, devem ser devidamente
limpos de Oleos, graxas e outros materiais combustiveis, lavando-os com uma solugdo quente de
carbonato de sodio ou fosfato trissédico na proporgao de aproximadamente 400g para 10Lts.

E proibido o uso de solventes organicos tais como o tetracloreto de carbono, tricloretileno e
cloroetano no local de montagem. A lavagem devera ser acompanhada de limpeza mecanica com
escovas, quando necessario. O material deverd ser enxaguado em dgua quente. Apods a limpeza devem
ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo este material a fim de evitar o
recontaminagao antes da montagem final.

Processo de soldagem:

Cortar o tubo no esquadro, escarificar o furo e retirar as rebarbas.

Use palhinha de ago ou mesmo uma escova de fio para limpar a bolsa da conexio e aponta do
tubo.

Aplique a pasta de solda (fluxo) na ponta do tubo e na bolsa da conexio, de modo que a parte a
ser soldada fique completamente coberta pela pasta.

Aplique a chama sobre a conexio para aquecer o tubo e a bolsa da conexio, e alimente com
solda prata (99%) um ou dois pontos, até ver a solda correr em volta da unido.

Remova o excesso de solda com uma pequena escova ou com uma flanela enquanto a solda
ainda permitir, deixando um filete em volta da uniso.

Antes da instalagio, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, devem ser devidamente limpos
de 6leos, graxas e outras matérias combustiveis, conforme norma CGA G-4. 1.

Ap0s a limpeza, devem ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo esse
material, a fim de evitar contaminar-se antes da montagem.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechados, tamponados ou lacrados, de tal maneira que po,
6leos ou substancias organicas combustiveis, ndo penetrem em seu interior até o momento da montagem
final.

Durante a montagem, os segmentos que permanecerem incompletos devem ser fechados ou
tamponados ao final de cada jornada de trabalho.
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As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuicio e dos ter- minais, devem
estar livres de 6leo e graxa.

Nas juntas roscadas devem ser usados materiais de vedagdo compativeis para o uso de oxigeénio.

Ap6s a instalagdo do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com Nitrogénio, procedendo-se
0S ensaios:
a) Apods a instalagio das valvulas dos postos de utilizagdo, deve-se sujeitar cada se¢ao da rede de
distribui¢do a um ensaio de pressio de uma vez e meia a maior pressao de uso, mas nunca inferior a
980kPa (10 kgf/cm?).

b) Durante o ensaio, deve-se verificar cada junta, conex@o ¢ posto de utilizagio ou valvula, com agua e
sabdo, a fim de detectar qualquer vazamento.

¢) Todo o vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio em cada se¢io onde houver reparos.

d) O ensaio de manutengéo da pressio padronizada por 24 horas deve ser aplicado apds o ensaio inicial
de juntas e valvulas, com de 12,0 Kgf/cm2.

e) Deve ser instalado um mandmetro aferido e deve ser fechada a entrada de ar medicinal. A pressdo
dentro da rede deve manter-se inalterada, levando-se em conta as variagdes de temperatura.

f) Apds a conclusdo de todos os ensaios, a rede de deve ser purgada com o gas para o qual foi destinada,
a fim de remover o ar medicinal. A purga dever ser executada abrindo-se todos os postos de utilizagao,
com o sistema em carga, do ponto mais proximo da central até o mais distante.

5. Vilvulas de secio:

Todas as vilvulas de se¢do devem ser instaladas nos locais determinados pelo projeto e
identificadas com o nome do gas. Todas as valvulas deverdo ser do tipo fecho rapido, tripartido, com
limpeza na fébrica para uso medicinal, em invélucro lacrado. O lacre de todas as valvulas e pontos de
consumo devera ser rompido na presenga do responsavel técnico do Posto de Atendimento.

6. Pintura de Identifica¢io:

Todos os tubos devem estar isentos de po, graxas e 6leos para inicio da pintura. A pintura sera
executada em toda a extensio da tubulagdo, na cor: Oxigénio (Verde Emblema), Ar Comprimido
(Amarelo), Vacuo (Cinza Claro).

7. Disposicoes Finais:

A execucdo dos servigos obedecera as normas da ABNT, aplicaveis o cada caso.
Serdo de inteira responsabilidade de o executante verificar as medidas e quantidades dos
materiais.

Para executar os servigos devera ser obedecida rigorosa observancia as especificagdes do
presente memorial.

Quaisquer danos decorrentes da execugio dos servigos ou por qualquer outro previsivel serdo de
total responsabilidade da Contratada que deverdo providenciar a retirada dos entulhos, além da limpeza
regular do local da obra e os reparos imediatos necessarios.
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Caber4 a contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinarios e equipamento adequado

a mais perfeita execucdo dos servigos, bem como a guarda dos mesmos, sem causar transtornos as
demais atividades.

A fiscaliza¢do ndo aceitara materiais e servigos de qualidade inferior aos especificados.

ENTREGA DA OBRA:

Todas as instalagdes deverdo ter testes de estanqueidade, realizados por profissional habilitado
com expedi¢do de ART e depois de comprovada a sua eficiéncia, deverdo ser limpos todos os espelhos
de valvulas, registros de gases medicinais, obedecendo a sua padronizagio de cores, conforme NBR.

Sobral, 28 de julho 2020.
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